KAZESERVER
INSTALLATION GUIDE
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Japanese English Francais L ) Deutsch Espafiol Pycckuin
@DLCD/ST—RAYF x 1 (DLCD Power ON/OFF x 1 (MDACL ACTIVE/DESACTIVE x 1 (@DLCD Ein/Aus x 1 (DENCENDIDO/APAGADO del LCD x 1 DKK-pucnnen Bkn. /Bbikn. X 1
@77aAUh—ILDFEH x 4 (@Fan RPM Control Knob x 4 )Molette de commande de la vitesse de rotation du ventilateur x 4 (L iifterdrehzahlregler x 4 @Perilla de control de RPM del ventilador x 4 Pyuyka ynpaeneHus ckopocTu BpalueHns x 4
QBEARAVF x4 (@Pre-Set Button x 4 (3Bouton de préréglage x 4 @ Voreinstellungsauswahl x 4 (3Boton de Pre-Ajuste x 4 KHonka 3anomuHanus x 4
@)ty RAYF x 1 (@Reset Button x 1 Bouton de réinitialisation x 1 @Reset-Taste x 1 @Boton de restauracion x 1 Kronka c6poca x 1
©RE U ——TILaks% x4 BConnecter for Sensor Cable x 4 Connecteur du cable de la sonde x 4 .. ) (©)Sensorkabelanschluss x 4 (©)Conector para el cable del sensor x 4 Pasbem ansa ceHcopHoro kabens x 4
ORE—H—YBZ RS VF x 1 ®Jumper ON/OFF Switch for Speaker x 1 Commutateur de cavalier des haut-parleurs ACTIVE/DESACTIVE x 1 ®EIN/AUS Jumper fiir Lautsprecher x 1 ®Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO tipo jumper para el altavoz x 1 MNepembiuka BKI/BLIKI ans anHamuka x 1
DEK. ERYYBZRMVF x 1 (@Jumper Switch for Celsius/Fahrenheit Display x 1 Z)Commutateur de cavalier de I'affichage Celsius/Fahrenheit x 1 @Jumper fur Temperaturanzeige (Celsius / Fahrenheit) x 1 @Interruptor tipo jumper para la visualizacion de grados Celsius/Fahrenheit x 1 Mepembiyka wkansl nameperns (Lienbcuit/®aperreit) x 1
@®IFor—TILaARIE x4 (®Fan Cable Connecter x 4 Connecteur du cable de ventilateur x 4 (®Lufteranschluss x 4 (®Conector para el cable del ventilador x 4 Pazbem Ans BEHTUNSATOpHOTO kabens x 4
Q@7 —aRI% x 1 (@Power Connecter x 1 Connecteur d’alimentation x 1 (©@Stromanschluss x 1 (@Conector de alimentacién x 1 Pasbem nutanus x 1
WE—FRE—h—x 1 (0Beep Speaker x 1 10Haut-parleur interne x 1 (0Beep Lautsprecher x 1 (DAltavoz del bip x 1 ADCurHarnbHbIA AUHAMUK X 1
1\—=YUZN | Items List / Liste des éléments / Lieferumfang / Lista de elementos / Komnnekt
Kaze Server 4k | Kaze Server Unit / 8 | Quantity / Quantité / OREL Y —7—TNARYE ] Japanese SBERVY—4—TJ LERYA I / Example of Temperature Module Attachment /
PSopvls i Skl el Anzahl/ Cantidad / Konuuectao (BConnecter for Sensor Cable / - RS2 )LHR Y —2 TRTI~RTAEB AN TLNET OT. RTIATEMPI% . RT2 Exemple de fixation du module de température / Beispiel fr die Anbringung der Sensorkabel /
Servidor Kaze / YCTPOWcTBO Kaze Server  wevesusnnnnsssessinna s aaanns 1 BConnecteur du cable de la sonde / E ATEMP2% , RT3ATEMP3% , RTANTEMPAZHEEL TSEEL, Ejemplo de del modulo de / Mpumep kp TemnepaTypHoro ceHcopa
(®Sensorkabelanschluss / T English . " P
S7sbr—F )L Fan Cable / ~ Connect the sensor with the corresponding letters printed ("TEMP1" to "RT1", J
e vemiataor | Cotterkabel ©Conector para el cable del sensor / TEMP2" to "RT2", "TEMP3" to "RT3", "TEMP4" to "RT4") g%a"ﬁ:tzv —%CPULCPUY—F—(E—ho ) DRI iE
Cable del venhlador/Benmnmopnhlw KABEMb weveresasssseesesasasieiiiiaae, 4 Frangais BNTHEEN, CPUDARIBENAELUE L, ME£HIBT 55

Connectez la sonde marquée par les lettres correspondantes ("TEMP1" vers
"RT1", "TEMP2" vers "RT2", "TEMP3" vers "RT3", "TEMP4" vers "RT4",).
Deutsch

Die Sensorkabelanschlisse sind mit RT1, RT2, RT3 und RT4 beschriftet.
SchlieRen sie die Sensorkabel mit der Kennzeichnung TEMP1 an RT1,
TEMP2 an RT2, TEMP3 an RT3 und TEMP4 an RT4 an.

Espaiiol

Conecte el sensor con las letras correspondientes impresas ("TEMP1" en
| "RT1", "TEMP2" en "RT2", "TEMP3" en "RT3", "TEMP4" en "RT4",).

(B)Pasbem Ans CeHCopHOro kabens | |

ZhABYET,

English

Caution: Please do NOT place the temperature sensor between
the CPU and the heatsink as it would cause damage onto the
CPU or other installed devices in your PC.

Frangais

Attention : Veuillez NE PAS placer la sonde de température entre
I'UC et le dissipateur thermique car ceci abimerait 'UC ou les
autres éléments installés sur votre PC.

Deutsch

Achtung : Bitte { sie das Temperatt kabel NICHT
zwischen CPU und dem Kihlkérper, weil dies zum Schaden an
CPU oder anderen Komponenten fihren kénnte.

Espaiiol

Precaucion : NO coloque el sensor de temperatura entre el CPU
y el disipador de calor ya que ocasionaria dafios en el CPU o en
otros dispositivos instalados en su PC.

Pycckuit

189 —4—7 )L | Power Cable /
Cable d'alimentation / Stromkabel /
Cable de alimentacion / KaGens nuTatms

€dW3L

BEEtSY—7—J L | Sensor Cable /
Connecteur du cable de la sonde / Sensorkabel /
Conector para el cable del sensor / CeHcopHbiii kaGens

Pycckuit
Moacoenuure Kaens ¢ Hannucsmu' TEMP1, TEMP2,TEMP3, TEMP4" « pasbeman
"RT1,RT2,RT3,RT4" cooTBeTCTBEHHO.

—— vdiN3L

F—ABYH RS

Screw for Installation into Case /

dan v/ fir die Einheit /
Tomnillo para la instalacion del estuche / BukiTel Anst MOHTaXa B kopnyce

AV Rb—)LHAF / Installation Guide /
Mode d'emploi / Einbauanleitung /
Guia de Instalacion / PykoBOACTEO N0 ycTaHOBKe

BIEECA T DHEBA~/
To Measuring Object /
Vers I'objet de mesure /
Messung am Objekt /

m TemnepaTypHbiii
CeHCOp Mexay MOJIOLIBOM KyNepa W MPOLIECCOPOM, Tak Kak 3TO MOXeT

Al objeto de medicion / fpuaacTM k nia Apyrux
K WCTOYHUKY Tenna
. == Japanese
@7 —axs%/ Japanese N . . " °eop Bt — 4 TP BEECEAKHEN FPWMHG TPV AEVECEAT 3158, 77V A AOBEAR TEELIV M O—LT 55, 77
©@Power Connecter / ’x}l’ﬁ’i‘;fﬁ?%’iﬁg‘ BF TR FERBLBRL= VLY BRERBSRIRETE @77 ir—JNarya] T ©EADPWMESEEIEFIFEF € A,
i . SHLTLEEL, RO VB =2 ERLXF(FANT, N . R NBhr— 5| AL,
(©Connecteur d'alimentation / Engiish (®Fan Cable Connecter / fﬂggllisngb NTWBYILIRY =2 ERILICFFANT, FAN2, FAN3, FANOASEAR TS — T L& HEEL T<FEEL
@stromkabelanschluss / Please make sure to connect the power connecter and obtain the power from the power ®Cf>"”e°‘eur du cable de ventilateur / % Please use the fan with sensor cable (3-Pin) with this product. When connecting the PWM fan cable (4-Pin), fan speed is adjusted by the
©@Conector de alimentacion / supply unit before start using this product ufterkabelanschluss / voltage from the fan controller unit. Hence, the mentioned specification of the fan speed may not be observed (PWM feature is not available
(9Pasbem nuTaHus F’a"t? is a o " . o . (®Conector para el cable del ventilador / when used with the fan controller).
est nécessaire de connecter le 4 la source avan i i
e (©Pasbem ANA BEHTUIATOPHOTO KaBens ‘cmo:;:c« the fan cable with the corresponding letters printed (FAN1, FAN2, FAN3, FAN4) to the fan connecter on the unit as shown in the
Deutsch . . Francais
Bitte vergewissern sie sich, dass das Stromkabel angesteckt ist und dass eine dauerhafte ~7 Veuillez utiliser un ventilateur équipé d'un cable de sonde (4 3 broches) avec ce produit. En cas de connexion du ventilateur par cable PWM
Stromversorgung zum Netzteil besteht, bevor sie das Produkt in Betrieb nehmen. (a 4 broches), la vitesse du ventilateur sera réglée en fonction de la tension de I'unit¢ de commande du ventilateur. Il est par conséquent
Espaiiol possible que la vitesse spécifiée du ventilateur ne soit pas respectée (1a fonction PWM n'est pas disponible lorsque I'unité de commande du

Asegirese de conectar el conector de alimentacion y de obtener la energia proveniente de la
t

e ventilateur est utilisée.)
unidad de suministro de energia antes de utiizar este producto, Connectez Ia sonde marquée par les letires correspondantes ("TEMP1" vers "RT1", "TEMP2" vers "RT2", "TEMPS" vers 'RT3", "TEMP4" vers

Pycckuit "RT4™),
Tepen Ha4anomM JKCMNYaTaLMi AGHHOTO NPOAYKTa, MOKANYVCTA YAOCTOBEPLTECH, 4TO pasbem Deutsch
NUTaHVS COBAUHEH G GNIOKOM NUTaHUA Bitte verwenden Sie Lifter mit einem Di (3-Pin). Beim eines PWM-Liifters (4-Pin) wird die Drehgeschwindigkeit

durch die Spannung der Liftersteuerung geregelt. Daher ist es moglich, dass beim Anschliefien eines PWM-Lilfters die Spezifikationen des
Lifters beeintrichtigt werden kénnen. (PWM Funktion kann nicht genutzt werden.)

Verbinden sie die Lifter mit den entsprechenden Anschiiissen (FAN1, FAN2, FAN3, FAN4) auf der Einheit, wie im Bild gezeigt.

Espafiol

Utiiice el ventilador con el cable del sensor (3-Pines) con este producto. Al conectar el cable del ventiador PWM (4-Pines), la velocidad del
ventilador se ajusta por medio del voltaje proveniente de la unidad del controlador del ventilador. De ahi que, las especificaciones
mencionadas de la velocidad del ventilador no se toman en cuenta (La funcion PWM no se encuentra disponible al utilizarse con el
controlador del ventilador)

TFUARGEA | Conecte el cable del ventilador con las letras correspondientes impresas (FAN1, FAN2, FAN3, FAN4) en el conector del ventilador en la

BRLI=IEA~/

J L To Power Supply / To Fan Connecter / :;\:::"z;omo se muestra en la imagen.
Vers l'alimentation / Vers le connecteur du ventilateur / C AaHHbIM C CEHCOPOM CKOPOCTM BpaLLeHis ( ¥ pasvew). Mpy

Zum Netzteil / Lufteranschluss / aeumnzmpa ¢ LWM- cbnyuMeM (4-WTbIPbKOBbIN Pa3bem) CKOPOCT BPALLEHUS PerynupyeTcs oT naHenn Moatomy

Al conector del ventilador / wnm. Topa npu (LUMM-cpyHkums He AocTynHa npn

“epes narens )
K'pasvemy sextunaTopa noqcoenmme BEHTUNATOpHBI KaBen ¢ Haanuesio " FAN1, FAN2, FANS, FANA" K pasbeMy Ansi BeHTUNATOPHORO KaBens Ha ycTpoicTse,
WM KaK 3TO MOKa3aHo Ha PUCYHKE.

Al suministro de energia /
H H H H K 6roky nutanus
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Japanese
— _ Yy RE ESH L EBT CLI & TLCONBRER BERIREEET .

ONOFF . English

By pressing the reset button for more than 3 seconds, pre-set memory on LCD monitor can be adjusted again

I N Appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 3 secondes permet d'ajuster a nouveau la mémoire de
préréglage sur le moniteur ACL.
Deutsch

[ Durch das Driicken der Reset-Taste fiir mehr als 3 Sekunden, kann der Voreinstellungsspeicher des LCD
Monitors neu eingestellt werden.
Espariol
Al pulsar el botén de restauracién por més de 3 segundos, se puede ajustar nuevamente fa memoria de
— pre-ajuste en el monitor LCD.
1 Pyccinit
TIpu HaoKaTMM KHOMKW C6POCa GOMbLIe 3 CoKkyHA, NAMATS YCTPOICTEa OWALIASTCS W MOXET GbiTs UCTON530BaHa
3aroso.
Japanese
Ly 772 AYRA—LOFEHEEICAT ERFHAMNNEVRFIC, BIBTERTBADNKREVRPITBYET . FLUROLERLOEABSZEYVHIT
English

When mode is in MAN, turn the knob towards counter clockwise to turn down the figures on display while turning towards clockwise to tum up the figures. As a
pmdud spel:\fl:amon the knob tums all the way around

e MAN, tournez la molette dans le sens anti-horaire pour diminuer les valeurs affichées et tournez-la dans le sens horaire pour augmenter les valeurs.
La caractéristique technique de la molette est quelle tourne sur elle-méme.
Deutscl
Wenn der Modus ,MAN" aktiv ist, drehen sie den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn, um den Wert auf dem Display zu senken und im Uhrzeigersinn, um
diesen zu erhohen. Der Drehregler kann dabei komplett um seine eigene Achse gedreht werden

pariol

Cuando el modo sea MAN, gire la perilla en sentido anti horario para visualizar las figuras en la pantalla de forma descendente y en sentido horario para
en forma Como el producto, la perilla gira totalmente.

Pycckuit
B pexvme MAN rOBOpOT pyukit 10 YaCOBOii CTPETIKE YBEMIMBACT IHaYEHNE, a IOBOPOT PyikM MPOTUB YaCOBOI CTPETIKE COOTBECTBEHHO YMEHSLIAET SHajEHNE.
PyHKa yIaBNey s MOXET COBEPLIATE MOHBI 0GOPOT BOKPYT CBOEH OCH

LCDO)ON/OFF‘
h §>§:DISPLAV ON/OFFARALZEHHT ELCDASHKTLET , (LOD

EREFPCOBBEOFFISL THETORBERIELES.)

Tuming LCD ON/OFF
By pressing the “Display ON/OFF” bution, LCD can be turned on or off. (Pre-set functions on LCD will remain in memory after PC is tumed of).

Frangais

Mise en MARCHE/ARRET ACL.

En appuyant sur le bouton *Affichage ACTIVE/DESACTIVE", vous pouvez activer ou désactiver 'ACL. (Les fonctions préréglées de 'ACL ne sont pas affectées
méme si le PC est éteint).

Deutsch

LCD Anzeige ein- und ausschalten

Durch das Driicken der EIN/AUS Taste kann die Anzeige ein- und ausgeschaltet werden.
erhalten.)

Espaiiol

ENCENDIDO/APAGADO del LCD

Al pulsar el botén "ENCENDIDOIAPAGADO e Ia pantals,se pusds encender o apagar el LCD. (Las funciones preestablecidas en o LCD serén las mismas
aun cuando se apague el PC).

(Voreinstellungen bleiben nach dem Ausschalten des PC im Speicher

Erouorne KK-gucnnes
My HaxaTAv kionku KK-auCnne sk, /Bsikn.", JKK-QUCTNG/i MOKET BbiTb BKIIOHEH U OTKIIOHEH. (COXPAHEHHBIE SHAIEHUA B NAMATH He OBHYNSIOTCA Nocne
orkiosenus 1K)

Japanese

T7UAVPA—LDEHERT TLITES T, AUTO—SEMI-MANDIEIZE—FA IV EDYET,
English

By pressing the “Fan RPM Control Knob’, mode will change in sequence of AUTO—SEMI—MAN.
Franga

is
En appuyanl sur la “Molette de commande de la vitesse de rotation du ventilateur”, le mode change selon la séquence AUTO—SEMI—MAN.
Deu

Durch das Driicken des Lifterdrehzahlreglers konnen die Modi wie folgt umgeschalten werden: AUTO—SEMI—MAN.

AI pu\sar la “Perilla de control de RPM del ventilador”, el modo cambiara en la siguiente secuencia AUTO—SEMI—MAN

npu HAXaTAM KHONKM “Pyvika YNPABIEHis CKOPOCTY BPALLIEHIS” U3MEHSETCA PEXVM PaBoTs! B nocnefoBaTenbHocTH AUTO—SEMI—MAN

IS—EEH#EE | Error Detecting Alarm Feature / Alarme de détection de dysfonctionnement / Stérungsalarm-Funktion /

Error al detectar la funcion de alarma / ®yHkUus 3ByKOBOro onoBeLieHusi c6os

Japanese
TEBRNELAS. REC o LENRELET.

'C  165°F
EYUHW’(L\%;??/ﬁﬂ %{*J}:Lf (HEEEIEE

ZE—H—OFF

Speaker OFF /

—— ish
AE—71—ON W e of the following occurs, the alarm will sound
Speaker ON / @When the temperature goes beyond 75°C/165°F

hen the fan becomes malfunction or suddenly stopped

Signal sonore désactivé / Signal sonore activé / Francais
p p i 4 Lalarme retentitlorsque I'un des problémes suivants se produit
Altavoz DESACTIVADO / Altavoz ACTIVADO / ®Lorsque la température dépasse 75°C /165°F

n cas de dysfonctionnement ou d'arrét soudain du ventilateur

Deutsch

Solltedor eingebauto Alarm der Einheiterténen. kénnte dies olgende Ursachen haben

@Die Temperatur steigt iiber 75°C / 165°

iner oy Lot e Fonirnatt oder stoppt ohne Grund.

Espaiol

A beurt cuslquiera de las siguientes situaciones, sonaré la alarma

@®Cuando la temperatura aumenta mas de 75°C/165°F

uando el ventilador funciona

Pycexuit

B Crenylowx cuTyaumsx cpaGoTaer curvan cGos:

@Teuneparypa aocTurHer 75 rpanycos ‘C/165 rpanycos’F
eHTUNSTOp BbILLEN W3 CTPOR

Bbiki. AMHaMMK BKn. AUHaMK

o al detenerse

75— A& S2—RGHE)MEE / Alarm Sound with Mute Feature / Alarme dotée d'une mise en sourdine /
Stummschaltung (Mute-Funktion) des Alarms / Sonido de la alarma con funcién para silenciar

Japanese

1HE E—f— ON/OFFUrs/S—AA v F & RISk Y HEREIS &.xzt
llnuﬁ’w)‘ltszfv*’éﬂwgt! A Ay e a2
English

1 Alarm can be turned off by pulling out the jumper switch on the rear side of the unit as shown in the rear view #6 (Please perform this step while power is off).

T Alarm can be turned off by pressing the reset button on the front side.
Francais

i
1 L'alarme peut étre désactivée en tirant sur le cavalier situé.

Deutsch

1 Der Alarmton kann durch das Herausziehen des EIN/AUS Jumpers fiir den Lautsprecher deaktiviert werden (siehe #6 der Riickansicht). Bitte nehmen sie diesen Schritt nur im ausgeschalteten Zustand vor.
T Sollte der Alarm ertonen, kann dieser durch das Driicken der Reset-Taste abgeschalten werden.
|

Espafiol

ILa alarma se puede desactivar sacando el interruptor tipo jumper por el lado posterior de la unidad como se muestra en la vista posterior #6 (Realice este paso cuando la alimentacion se encuentre

desactivad:

ada)
I La alarma se puede desactivar pulsando el botén de restauracion en la parte delantera.

Pyccxut

T Curan cGosi MOKHO OTKITIOUMTS, yRanws nepemsiiky BKIVBLIKI ana avsamika (Bua csaau: nosuusi #6). [laHHbI War AOMKEH GhiTb OCYILECTBNEH AL NPH OTKITIOHEHHOM NTaHMM
T Curian cGos MOXHO TAKXE OTKITIOMMTS, HAXAB KHOTIKY CGPOCA Ha (DOHTANILHOM Nake.

arriére de I'unité, comme indiqué sur la prise de vue arriére no6 (Veuillez accomplir cette étape lorsque le courant est éteint).
TIL'alarme peut étre désactivée en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé sur la fagade.

KAZESERVER
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771:/bnflb‘)§br77/0)l§|lﬂ&§;f£tﬂ%3‘ BRI RERE IS HE B E.
T7UAVRA— L OFEREDBERAYFERTEL ml“ﬁ-r&ﬂﬁh"éﬁb TTVAVPA— L OEAEET TEICEY BRI 0~ 99E)HTY
ERAVFERT CEICKYREREE B R HRF
TR L E T RIBRE AT ﬂ‘«f&hb'ﬂ‘b?7zﬁfiﬂﬁb~ EBELTITE-188, I70 OEEALFYET
Englvsh
hen mode is in AUTO
An fan speed is controlled automatically and unable to control it manually.
By pressing the pre-set button right next to the fan RPM control knob, temperature display will blink. By turning the fan RPM control knob, you are able to set
the minimum temperature level (0~99°C). By pressing the pre-set button again to store the settings into the memor
When the temperature becomes above the pre-set figures, the connected fan(s) starts to spin and when it becomes below, the connected fan(s) stops.

FEHE, BRELI—E

Frangais
En mode AUTO

La vitesse du ventilateur est contrélée automatiquement et il est impossible de la contréler manuellement.

En appuyant sur le bouton de préréglage situé juste 4 coté de la molette de commande de la vitesse de rotation du ventilateur, la température affichée clignote.
En toumant a moletts de commande de I iesse do rolalion du venllteur vous pouez réger e iveal de température minimum (0-99°C). Appuyez de
nouveau sur le bouton de préréglage pour enregistrer les réglages d:

Lorsaque a tempéraiuro Gdpases 1os valeurs prérégiées. 1oe) ventlataur(s) connecté(s) se met(tent) & tourner et lorsau'ele est en dessous, le(s) ventiateur(s)
sarréte(nt).

Deutsch

AUTO Modus

AlleLifter werden automalisch gesteuert und es is icht mégich manuel cinzugreffon
Durch das Driicken der begin u blinken. Nun besteht die Moglichkeit mit dem Drehzahiregler eine minimale
Temperatur einzustellen, welche zwischen 0~99°C Hegt DrucKt man die voremslel\ungs(aste erneut, wird dieser Wert in den Speicher geschrieben.

Sollte der eingestellte Wert iberschritten werden, lauft der entsprechende Lifter an und schaltet sich nach dem Unterschreiten des Wertes wieder aus.

Tota i veloodad del ventiador se contrla automatcamen ¥ no se puede controlar manualmente.
Al pulsar el boton de pre-ajuste que se encuentra justo a un lado de la perilla de control de RPM del ventilador, la pantalla de la temperatura parpadeard. Al
girar la perilla de control de RPM del ventilador, puede ajustar el nivel de temperatura minimo (0~99°C). Al pulsar nuevamente el botén de pre-ajuste se
pueden amacenar los parémelros on |2 memoria

mperatura aumenta por arriba de las cifras preestablecidas, el(los) ventilador(es) conectado empieza(n) a girar y cuando disminuye, el(los)
vontiador(os) conectado(s) 56 detione(n).
Pycekuit
Pexum pa6oTsi - AUTO
CKopoCTS BpauieHNst perynupyercs Ges PYSHOI HACTPOHKN

Japanese

SEMIZRI

T7YAYMA—LOFEH TRIEERHAZERELREREIC LS 77 BIRSHIEA AT .
7_/1/fﬂ*lb?ihﬁlf).’&il%??%ﬁ?‘t RERRHSHAML, T7aVbO— LD

FHEET IS BIEREO~! 997“)77‘.'&?:11%??‘ HI-EBER(VF
T Hi 3 #HI—ER

zwtbﬁz\mizaimmﬁwu m FIL<I72a0 MO— LD E#E AT C &l LY B {FE#E8(0~9990E15, 0EE 1A .
BARIYFERT LI LY BRIRL -m-xu 'F T,
BEREUEI ﬁi, A ﬁhmué7wm|§1§d&n<:ﬁfau\g, BEREUTIATBE . 77> OEREARES N EREME100mm THIELET,

English
When mode is in SEMI
Pre-set the minimum fan RPM by using the fan RPM control knob, and fan speed can be controlled based on the pre-set temperature.
By pressing the pre-set button right next to the fan RPM control knob, temperature display will blink. By turning the fan RPM control knob, you are able to set the
minimum temperature level (0~99°C). By pressing the pre-set button again, then fan RPM display will blink, and you are able to set the fan RPM \eve\ (0~9999rpmlevery
30rpm) by turning the fan RPM control knob. By pressing the pre-set button again to store the temperature and fan speed settings into the mem
When he temperature becomes above the pro.sét Tgures, fhe connocted fan(@) stars 1 Spin fadter and when it becomes below, the comnacted fan(s) operates at the
pre-set figures (+100rpm)
Frangais
En mode SEMI
Préréglez Ia vitesse de rotation minimum du ventilateur & I'aide de la molette de commande de la vitesse de rotation du ventilateur ; la vitesse de rotation du ventilateur
peut éire contrélée sur la base de la température préréglée.
En appuyant sur le bouton de préréglage situé juste a coté de la molette de commande de la vitesse de rotation du ventilateur, la température affichée clignote. En
tournant la molette de commande de la vitesse de rotation du ventilateur, vous pouvez régler le niveau de température minimum (0~99°C). En appuyant de nouveau sur
le bouton de préréglage, Iaffichage des T/MN du ventilateur clignote et vous pouvez régler le niveau de T/MN du ventilateur (0~9999Ymn |/ tous les 30Umn) en tournant la
molette de commande de Ia vitesse de rotation du ventilateur. Appuyez de nouveau sur le bouton de préréglage pour enregistrer les réglages de la température et de la
vitesse de rotation du ventilateur dans la mémoire.

Lorsque la température dépasse les valeurs préréglées, le(s) ventilateur(s) connecté(s) se met(tent) 4 tourner plus rapidement et lorsqu'elle est en dessous, le(s)
ventilateur(s) fonctionne(nt) aux valeurs préréglées (+100t/mn).
Deutsch
SEMI Modus
Durch das Drehen des Lufterdrehzahireglers kann die minimale Liiftergeschwindigkeit eingestellt werden. Zusatzlich kann die Liiftergeschwindigkeit mit der
Temperaturanzeige gekoppelt werde.
Durch das Driicken der beginnt die zu blinken. Nun besteht die Méglichkeit mit dem Drehzahlregler eine minimale Temperatur
einzustellen, welche zwischen 0~99°C liegt. Beim ereuten Driicken beginnt die Drehzahlanzeige zu blinken, und es kann eine minimale Drehzahl zwischen 0~9999
upm in 0iger Schrien evngesleHl ywerden. Driokt man danach die Voremnstelngstasto emeut, wid dieser Wert in den Speicher geschrisben. Solte der oingestelio

erden Lifter schneller und wird spater nach dem Unterschreiten des Wertes wieder auf die festgelegte Drehzahl

zuruckgess\z( 100 upm).
Espariol
Modo en SEMI

HapxaTviem Kok o KHonku BBOR parypy Konkn
BLICTABNAETCA TeMnepaTypHbif Nopor(0~99°C),

1 NIOBTOPHLIM HAXATUEM KHOMKI 3aNOMUHAHIS, COXPAHSBTCS B NAMATI YCTPORCTBA. ECIM TeMNepaTypHsIii Nopor GyaeT NPEBLILLEH, BEHTUNATOP BKIIOYAETCA B
nonkylo cuny; pW CHDKEHMN p

pexvma,

b,

Japanese

MANER

771:4rn—1ba§ht®77/ﬁw

BREOI7L AU IO—5— LRI AV MO L OEAEET LIS B EIRE(0~9990EE 0EEL AN BREHKET . RERMVFLMLTLRTES
[FRBLEEA.)

English

When mode is in MAN
Al fan speed can be controlled manually.

Just ke tho ordinal fan controller by uming the fan RPM control knob o furn the fan speed up and down (0-999Srpmevery 30rpm). Display does not bifnk by
pressing the pre-set button.

Francais

La vitesse du ventilateur peut &tre contrélée manuellement.

Tout comme apparei de contrdle ordinal du ventlaleur, tounez Iz molete de commande de [a vilesse de olation du venlateur pour augmenter ou diminuer
2 vitosst G ventiateur (0-9998umn / tous 168 30Umn). Laffchage ne cignote pas en appuyant Sur fo bouton do prérégiag

Deutsch

MAN Modus

In diesem Modus werden alle Lilfter wie bei einer herksmmlichen Lilftersteuerung durch das Drehen des Drehzahlreglers manuell bedient (0~9999rpm/ 30 upm

Schrite)
Sollte die Voreinstellungstaste betétigt werden, hat dies keine Auswirkungen. (Die Voreinstellungstaste ist in diesem Modus inaktiv.)

La ve\ocldad del ventilador se puede controlar manualmente.
ual que con un controlador de ventilador ordinario, al girar la perilla de control de RPM del ventilador la velocidad del ventilador aumenta y disminuye

(u 13650 fomicada 30 rom). La pantallano parpaden al pusar el botan do pro.ajust.

Pycckuit

Pexum pa6otel - MAN

CKOPOCTL BpALLIEHYS! BEHTUNATOPOB PETYTMPYETCA BPYMHYIO MIOCDEACTBOM KHOMKN YpaBnenws ¢ warom & 30 06opoTos

PexMe HeaKTuBHa.

KHOMKa 3anoMuHaHs B AaHHOM

uede s RPM minimas del ventilador utiiizando la perilla de control de RPM del ventilador y la velocidad del ventilador se puede controlar basandose en
by temperatura prees(ablec\d

Al pulsar el botén de pre-ajuste que se encuentra justo a un lado de la perilla de control de RPM del ventilador, Ia pantalla de temperatura parpadearé. Al girar la perilla
de control de RPM del ventilador, puede establecer el nivel de temperatura minimo (0~99°C). Al pulsar nuevamente el botén de pre-ajuste, la pantalla de RPM del
ventilador parpadeara y podré establecer el nivel de RPM para el ventilador (0~9999 rpm/cada 30 rpm) girando la perilla de control de RPM. Al pulsar nuevamente el
boton de pre-ajuste se pueden almacenar en la memoria los parametros de temperatura y de velocidad del ventilador.

Cuando la temperatura aumenta por arriba de las cifras el(los) empieza(n) a girar més rapido y cuando disminuye, el(los)
ventilador(es) funciona(n) de acuerdo a las cifras preestablecidas (100 rpm),

Pycckuit

Pexum paboti - SEMI

CKopocTh BpallieHits p Ha ocHose i /1 CKOOCT BPALLIEHYS! 1 TEMIIEPATYPHOM TIOOTe:

Haxaruem Kxonkn or KHOMKN 800 paTypHOrO pexuma, KHonKM
BsicrasnAeTon TeMnepaTYpHbA NOROr(0-09C). T TOBTOpHOM HaxaTi Kionkn B KOPOCTH BpaILEHNS, BpaLLEHHEM
KHONKY 3sapaiot o6oporsi. Mpi @TN KHONKS ‘3alaHHbIe YCTAHOBKM cnxpanwﬁmﬂ B NAMATU yCTPOICTBA.

oporn e "
Ecnu TemneparypHbii nopor Eyner nNpesbileH, Benn«mm’\)p 3apaboTaet B NOMHYIO CUNY, NPU Cnaje TeMNeparypbl OH BEPHETCA Ha YCTaHOBNEHHbIE MUHUMANbHbIE
oBoporsi (£100 060poToB).
FAN RPM TE# () 25%,/75°CE 2B
Setup at 25% of Default Fan Speed & Temperature at 75°C

FAN RPM TE# () 50%/50°CE& 2 B
Setup at 50% of Default Fan Speed & Temperature at 50°C

1009T 1009%]
75%T 75%T
5091 5091
25% 1 25% 1
' ' ' y ' ' ' y
orers) 25 s0 15C 100°c orerss) 25 50 75c 100°c

BK/#KZEHiL | How to Change Celsius & Fahrenheit Display /
Changement de I'unité de température affichée (Celsius et Fahrenheit) /
Anzeige wechseln zwischen Celsius / Fahrenheit /
Como cambiar la pantalla de grados Celsius & Fahrenheit /
CmeHa wwkanbl namepenus Llenscuin/®apeHrent

BRRT

Display / Affichage /

Japan
ﬁ"ﬁﬁ}wﬁ&/i& YD —21

BRRER

Display / Affichage / Eng|

£512F 5.

%5

By changmg the jumper switch on the rear side of the unit as shown in the left image, Celsius and

LCD-Anzeige / Pantalla / LCD-Anzeige / Pantalla / Famenhen can be change:
Aucnnei Awvcnnen
Vous pouvez sélectionner 'unité d'afiichage de la température (Celsius ou Fahrenheit) en
EaEnlnl (EaEnin déplagant lo commutateur du cavalie situé & améro de funite, comme [indique fimage de
(g (| e,
— I rew =t I ren Deutsch
e (o Um die Temperaturanzeige im Display zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten, muss der
[ — o Jumper fiir die Temperaturanzeige auf der Riickseite der Einheit umgesteckt werden. (Siehe
(] [ [ _l°F Erfauterung links).
Espaiiol
Al cambiar el interruptor tipo jumper en el lado posterior de la unidad como se muestra en la
imagen de la izquierda, se puede cambiar Ia visualizacién de grados Celsius y Fahrenheit
Celsius Fahrenheit ckun . "
MepecTaBtTe NepembIuKy ANA M3MEHeH! S LKanbl U3MepeHus Mexay dapenreiir/ Lienbouit kak Ha
pucyHKe cnesa.
S &
(BREYSFRETHTH>THLZEL,) ) o

Jap:
Engli

Fre
Deutsch

Espaiiol
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iE® / Caution / Attention / Achtung / Precaucion / Buumanune

SR R (o7 ONRIE, BT REE A RETHTTAL,

When ;eﬂormlng the jumper switch exchange, please make sure to operate it while the power is tumed off.

Lo?:::e’svous déplacez le commutateur de cavalier, assurez-vous que I'appareil est hors tension.

Stecken Sie nur dann die Jumper um, wenn der Strom ausgeschaltet ist!

Al cambiar el interruptor tipo jumper, asegirese de operarlo mientras la alimentacion se encuentra desactivada
cokmin

Moxanyiicra, nepecrasnsiiTe NEPEMbIuKY TONLKO MW OTKIIONEHHOM NuTaHuy!



